
E  LUM
E LUM LED svjetiljka je visokotehnološka ulična svjetiljka modernog, izuzetno 
tankog, aerodinamičnog dizajna koje omogućuje prirodnu cirkulaciju zraka, što 
osigurava izvanredan prijenos topline i produžuje vijek trajanja. Besprijekorno 
se integrira u sve javne i privatne vanjske prostore, kao i sve vrste cesta. E LUM 
LED je idealan izbor za sve kategorije ulica, parkirališta, urbana područja i gradska 
središta. Izrađen je od modernih visokotehnoloških materijala koji su testirani u 
automobilskoj i medicinskoj industriji.

GLAVNE ZNAČAJKE
Visoka učinkovitost - do 140 Im/W 
Uređaj za dinamičnu regulaciju 
intenziteta svjetla,
1-10V ili DALI,
Kompatibilan s Internetom stvari

PRIMJENE
Vrste cesta: P1, P2, P3, P4, P5, P6, M1, M2,
Manja sportska igrališta 
Parkirališta

DODATNA OPREMA
Adapteri za montažu na strop i zid
Uređaj za zaštitu od prenapona (SPD)
Nema konektor (senzor osvjetljenja) 
PLC i RF mogućnosti upravljanja 
Integrirana kamera

E LUM 1 E LUM 2

Učinkovitost sustava Do 140 lm/W Do 140 lm/W

Napon napajanja 220-240 VAC 50 ÷ 60 Hz 220-240 VAC 50 ÷ 60 Hz

LED 8-24 48-96

Snaga 10-80W 80-190 W

Svjetlosni tok 1450-8400 lm 8490-24000 lm

EPA Ocjena 0,0552 m² 0,0862 m²

Preporučena visina ugradnje do 9 m do 16 m

Masa 7 kg 15 kg

Životni vijek L80B10 >65000 sati (ekonomičan i standardni)

Životni vijek L90B10 >100000 sati (premium)

Korelirana temperatura boje (CCT) 4000K; ostale vrijednosti na zahtjev

Indeks uzvrata boja (CRI) ≥70, ≥80 na zahtjev

Zaštita od prodora IP66

Zaštita od mehaničkog udara IK09

Mogućnosti zaštite od prenapona 10 kV / 6 kV; dodatno SPD 10 kV / 10 kA

Radna temperatura -40 °C do +55 °C

Razred električnog uređaja Razred I, Razred II

Nagib 0° do 90°

Razine intenziteta svjetla 0-100 %

Mogućnosti daljinskog upravljanja Izborni RF ili PLC

Boja (RAL) RAL 7037

Materijal kućišta Aluminij

Montaža Stup 60 mm (moguće korištenje adaptera za ostale dimenzije)

Jamstvo 5 godina 

EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + 
A2:2009, EN61000-3-3:2013, EN60598-2-3:2003 + A1:2011 
in conjunction with 60598-1:2015, CB, CE

INAČICA Ekonomičan Standardno Premium

Učinkovitost Do 96 lm / W Do 112 lm/W Do 140 lm/W

Zaštita od pregrijavanja / Da Da

Smanjenje snage / Da Da

Vremenski ovisan svjetlosni tok / Da Da

CLO / Da Da

Broj optike 8 8 8

Dostupni su različiti CCT-ovi / Da Da

Opcije upravljanja / Po izboru Po izboru

Mogućnosti zaštite od 
prenapona

/ Po izboru Po izboru

LED modul Učinkovitost 
sustava  

Opcije 
upravljanja

Proizvod koji 
štedi energiju

Dug životni vijekZaštita od
udara

Razred zaštite         Uređaj za zaštitu  
od prenapona

1-10V
ILI 

DALI

IK09

Pametni driver Zaštita od 
preopterećenja

Napon 
napajanja

Zatamnjenje u 5 
koraka

Razred  
uređaja I

Razred 
uređaja II

Jednostavno 
održavanje

Proizvedeno 
u EU

Materijali koji se 
mogu reciklirati

140 lm/W

220-240V

IP66SPD
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STANDARD
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PREMIUM

Artikl LED Snaga 
[W]

Svjetlosni 
tok [Im] *

Učinkovitost 
[lm/W]

Strujno 
napajanje 

[mA]

Dostupna 
optika

Tip  
svjetiljki Upravljanje

Broj  
svjetiljki po 
osiguraču

Razred 
uređaja Dodatne mogućnosti

E LUM PR 8.015._ _ _ 8 15 Do 1670 111 350 8 E LUM 1 DALI ili 
1-10V < 50 kom Razred I/

Razred II

SPD, PLC, RF, 
Pripremljeno za 

Nema 3p, Prekidač

E LUM PR 12.030._ _ _ 12 30 Do 3350 112 700 8 E LUM 1 DALI ili 
1-10V < 21 kom Razred I/

Razred II

SPD, PLC, RF, 
Pripremljeno za 

Nema 3p, Prekidač

E LUM PR 24.060._ _ _ 24 60 Do 6450 107 950 8 E LUM 1 DALI ili 
1-10V <11 kom Razred I/

Razred II

SPD, PLC, RF, 
Pripremljeno za 

Nema 3p, Prekidač

E LUM PR 24.080._ _ _ 24 80 Do 8400 105 950 8 E LUM 1 DALI ili 
1-10V <11 kom Razred I/

Razred II

SPD, PLC, RF, 
Pripremljeno za 

Nema 3p, Prekidač

E LUM PR 48.080._ _ _ 48 80 Do 8490 106 470 8 E LUM 2 DALI ili 
1-10V <11 kom Razred I/

Razred II

SPD, PLC, RF, 
Pripremljeno za 

Nema 3p, Prekidač

E LUM PR 48.120._ _ _ 48 120 Do 14000 117 700 8 E LUM 2 DALI ili 
1-10V <9 kom Razred I/

Razred II

SPD, PLC, RF, 
Pripremljeno za 

Nema 3p, Prekidač

E LUM PR 80.095._ _ _ 80 95 Do 12000 126 340 8 E LUM 2 DALI ili 
1-10V <9 kom Razred I/

Razred II

SPD, PLC, RF, 
Pripremljeno za 

Nema 3p, Prekidač

E LUM PR 80.140._ _ _ 80 140 Do 16700 119 500 8 E LUM 2 DALI, 1-10V <9 kom Razred I/
Razred II

SPD, PLC, RF, Nema 
3p spreman, Prekidač

E LUM PR 96 190._ _ _ 96 190 Do 24000 126 510 8 E LUM 2 DALI ili 
1-10V < 4 kom Razred I/

Razred II
SPD, PLC, RF, Nema 

3p spreman, Prekidač
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*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000 K

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com.

LUMENIA ADRIATIC d.o.o., Ulica Jurja Haulika 14, 47000, Karlovac, Hrvatska
Tel: +385 47 861 118, e-mail: info@lumenia-adriatic.com
www.lumenia-adriatic.com


