H LUM FARM

Sa svojom visokom razinom zastite od praSine, oneciScenja i vodopropusnosti,
svjetiljka H LUM FARM izvrsno je rjeSenje za osvjetljavanje prostorija s prasnjavim i
vlaznim okruzenjem. Posebno je razvijen za poljoprivredu i industriju, kao i za
kemijski agresivna okruzenja.

HLUM FARM

LUMENIA
INDUSTRIAL

Ucinkovitost sustava 130 lm/W
Napon napajanja 220-240 VAC
Snaga 150 W
Svjetlosni tok 19500 lm

Zivotni vijek L80B10

Do 100000 sati

Korelirana temperatura boje (CCT)

3000K, 4000K, 6500K

Indeks uzvrata boja (CRI) >70

Zastita od prodora 1P65

Zastita od mehanickog udara IKO8

Radna temperatura 220 °C do +45 °C
Mogucnosti daljinskog upravljanja DALI

Razred elektri¢nog uredaja Razred |

Dimenzije 1500 x 106 x 107 mm

Masa 4,2 kg

Boja Anodizirani premaz

Reflektor Reflektor od anodiziranog aluminija
Difuzor 4 mm kaljeno staklo

Materijal kucista

Kuciste izradeno od tla¢no lijevanog aluminija

Montaza Ovjesna montaza ili montaza na povrsinu
Jamstvo 5 godina
Certfikati CE
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Ucinkovitost LED modul Proizvod koji Zastita od
sustava stedi energiju preopterecenja
IP 65 IK 08 220-240V @
Razred zastite Zastita od Napon Spreman za
udara napajanja uporabu
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Dug Zivotni vijek Razred ) Regulacijq Opgija )
elektriénog intenziteta svjetla upravljanja
uredaja po izboru
Ko ce O
Jednostavno Jednostavna CE certifikat Materijali koji se
odrzavanje montaza mogu reciklirati

Otporan na kemikalije i amonijak
Otporan na toplinu i udarce
Tijelo od ekstruzije aluminija
Prozirno kaljeno staklo
Aluminijski reflektor

ENEC upravljacki program

PRIMJENE

Uzgoj
Kemijski agresivna okruzenja
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TEHNICKE INFORMACIJE

Artikl Svjetlosni Ucinkovitost

tok [Lm] [tm/W]

H LUM FARM 150.4000.90 150 19500 130

*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000 K
Najnoviji potvrdeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com.



Ulaganje u LUMENIA
INDUSTRIJSKU RASVIETU
ucinkovita je odluka
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Odrzivi okoli$ Ustede Povrat
energije ulaganja
5-godisnje Ucinkovitost Visoke Mogucnost
jamstvo radne snage performanse priguSivanja

Studeni 2022

Jednostavno Duzi Zivotni Dizajnirano i
odrzavanje vijek proizvedeno u EU
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