
W LUM FARM

W LUM FARM

Sa svojom visokom razinom zaštite od prašine, onečišćenja i vodopropusnosti, 
svjetiljka W LUM FARM izvrsno je rješenje za osvjetljavanje prostorija s prašnjavim 
i vlažnim okruženjem. Posebno je razvijen za poljoprivredu i industriju, kao i 
za kemijski agresivna okruženja.

154 lm/W

IP 65

GLAVNE ZNAČAJKE
Učinkovitost energije do 154 Im/W
Visoka učinkovitost sustava
Brzi pristup konektorima

PRIMJENE
Uzgoj
Kemijski agresivna okruženja

DODATNA OPREMA
Nosač za montažu

220-240V
IP65 

IK08

-20 °C do +35 °C

Razred I

2,13 kg

PMMA

5 godina

CE

DALI (opcijsko)

Do 154 lm/W

220-240 VAC

43 W

Do 6.600 lm

Do 50.000 sati

4000K

≥80

Masa

Montaža

Certfikati

Učinkovitost sustava

Napon napajanja

Snaga

Svjetlosni tok

Životni vijek L80B10

Korelirana temperatura boje (CCT)

Indeks uzvrata boja (CRI)

Zaštita od prodora

Zaštita od mehaničkog udara

Radna temperatura

Razred električnog uređaja

Mogućnosti daljinskog upravljanja

Materijal kućišta

Ovjesna montaža ili montaža na površinu

Jamstvo

LED modulUčinkovitost 
sustava

Proizvod koji 
štedi energiju

Dug životni vijek

Razred zaštite Napon 
napajanja

Jednostavno 
održavanje

Spreman za 
uporabu

Jednostavna 
montaža

Tip svjetiljke W LUM3

DIMENZIJE

B

*Sve dimenzije izražene su u mm.

VELIČINE W LUM 3

A 1577

B 1000

2,2

88

85

Proizvedeno 
u EU



OPTIKA

*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000 K

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com.

Angular distribution of luminance.
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LUMENIA ADRIATIC d.o.o., Ulica Jurja Haulika 14 , 47000, Karlovac, Hrvatska
Tel: +385 47 861 118, +385 99 303 0840, e-mail: info@lumenia-adriatic.com
www.lumenia-adriatic.com

TEHNIČKE INFORMACIJE

 Artikl Snaga 
[W]

Svjetlosni
tok* [lm]

Učinkovitost
[lm/W]

WLUM FARM 45.1500 43 Do 6.600 Do 154

DODATNA OPREMA ZA MONTAŽU

Ovjesna montažaMontaža na površinu




